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 Тема: «Моделирование и исследование влияния режима нагружения на ползучесть и поврежденность реономных материалов»
Аннотация: При оценке прочности и долговечности материалов, моделировано и исследовано влияния режима нагружения на ползучесть и поврежденность реономных материалов. На основе метода изохронных кривых ползучести Ю.Н. Работнова предложен эффективный алгоритм описания нелинейного деформирования реономных материалов. Даны улучшенные методы определения параметров ползучести α, ε0, δ,  и λ. В частности, разработаны новые эффективные методы нахождения параметров ядра Абеля (α, δ). Разработаны алгоритм и соответствующая компьютерная программа для вычисления параметров α и δ. Введены понятия экспериментального и модельного реологических параметров и коэффициентов подобия изохронных кривых. Показано как можно с их помощью находить условно мгновенные деформации при разных уровнях напряжения для описания нелинейного деформирования реономных материалов при ползучести. 
Путем обработки и использования результатов испытания материалов нейлон 6, стеклопластика ТС 8/3-250 (Ѳ=0°, 45°, 90°), арамидное волокна СВМ, смолы EDT-10, поликристаллического графита, эпоксифенольного стеклопластика при температурах Т=20, 30, 40, 50, 60 С и полиэфирного полимербетона показан процесс последовательной реализации разработанной методики описания линейного и нелинейного деформирования этих материалов при ползучести.  Точность предложенной методики высокая.
Проведены экспериментальные исследования образцов асфальтобетона при прямом растяжении при температуре 22-24 С. Исследовано влияния режима нагружения на ползучесть и поврежденность асфальтобетонных образцов. 
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