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Стабильные стекла (в основном полученные из паровой фазы в 

оптимизированных условиях осаждения) представляют собой уникальный 

класс материалов с низкой энтальпией и высокой кинетической 

стабильностью. Эти высокостабильные и плотные стекла обладают 

уникальными физико-химическими свойствами, такими как высокая 

термическая стабильность, улучшенные механические свойства или 

аномальные переходы в переохлажденную жидкость, предлагая 

беспрецедентные возможности для понимания многих аспектов 

стеклообразного состояния.  

Диссертация Нурмукан А.Е. посвящена экспериментальным 

исследованиям структурных релаксаций в тонких пленках фреонов C2H2F4 и 

CCl4, полученных методом физического осаждения из паровой фазы в 

широком низкотемпературном диапазоне  

Первая часть работы посвящена определению плотности стекол фреонов 

тетрафторэтана (C2H2F4) и тетрахлорметана (CCl4), в которой были проведены 

исследования стекол фреонов для определения зависимости плотности 

образцов от температуры конденсации в широком низкотемпературном 

диапазоне и давлении от 110-5 до 110-4 Торр. Температурный диапазон 

составляет от 16 К до их равновесных температур газ-твердое тело 

соответственно для тетрахлорметана и тетрафторэтана.  

 Второй раздел содержит исследования образования кинетически 

стабильных стекол фреонов в зависимости от температуры конденсации Тк.  

Поскольку стабильные стекла фреонов формируются из газовой фазы в 

виде тонких пленок, сдвиг Тonset определяли с помощью ИК-спектрометрии, 

измеряя интенсивности сигнала спектрометра на фиксированной частоте 

полосы поглощения стекол фреонов как функцию температуры.  

Третий раздел содержит исследования по расчетам значений индекса 

хрупкости m, который является общей чертой большинства стабильных 

стеклообразователей. Это значение для высокостабильных стекол лежит в 

интервале от 90–160. Для стекол, имеющих высокое значение индекса 

хрупкости m, температурная зависимость времен релаксации описывается 

уравнением Вогеля-Фултчера-Таммана. А индекс хрупкости m определяется 

постоянными (параметрами) ВФТ, которые можно вычислить по результатам 

зависимости времен релаксации от температуры, полученной 

экспериментальным путем. 



 


