
личных температурах реакций, протекающих при пиролизе ме
тана; основными из них являются:

к,
2СН4 «=^С2Н2 + ЗН2 (О

к2
С Н , ^  С + 2Н2 (2)

к3
С 2Н2̂ ± 2С + Н2 (3)

кд
2СН4<=^С2Н4 + 2Н2 (4)

к5
6 С Н 4 ^ С 6Н6 + 9Н2 (5)

В табл. 5 приведены некоторые термохимические и термо
динамические характеристики трех основных реакций, проте
кающих при получении ацетилена пиролизом метана. Как видно 
из этих данных, температуру можно разделить на три зоны: ни
же 1000°С, при которой метан почти полностью разлагается на С 
и Н2; 1 2 0 0 -  2000 С, при которой может протекать значительная 
конверсия метана в ацетилен, и выше 2000°С, при которой сте
пень конверсии в ацетилен теоретически очень велика.

Таблица 5
Термохимические и термодинамические характеристики некоторых

реакций, протекающих при получении ацетилена из метана
К|

2СН4̂ С 2Н2 + ЗН2 СЬ
к2

14Ч=^С + 2Н2
Кз

С2Н2̂ ± 2 С  + Н2

(AH29S = 91 ккал/моль; (ДН2„ = 20,4 ккал/моль; (ДН2.)8 = - 54 ккал/моль; .
AG = 96 290— 64,7 T кал/моль; AG° = -21470+ 26,0 AG° =53 350- 12,7

AG° = 0 при 1220°С) T кал/ моль; AG0 = 0 при T кап/моль;
552 °С) AG° = 0 при 3923 °С)

темпера
тура °С

степень конверсии 
СН4вС2Н2, %

равновесные концентрации, %

н2 с 2н2
500 0,00 100 0
1000 4,84 100 0
1500 66,00 99,98 0,02
2000 99,90 99,92 0,08
3000 99,99 94,80 5,20
5000 100 42,50 57,50
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