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Разделив числитель и знаменатель каждого слагаемого уравнения (IV.6)
на D и обозначив флегмовое число через R = g/D, которое является
важнейшим показателем процесса ректификации, получим

у = — * + -££-. (IV.7)
7 Я+1 R+1 '

Уравнения (IV.6) или (IV.7) называются уравнением рабочей линии,
уравнением концентраций, или уравнением оперативной линии. Оно уста-
навливает связь между составами встречных потоков пара и жидкости в
произвольном сечении колонны и является общим для любого сечения кон-
центрационной части колонны. В частности, для сечения над верхней Nx-ft
тарелкой уравнение (FV.6) будет иметь вид:

Ун =

Для всей верхней части колонны выше сечения 2—2 (см. рис. TV-5)
уравнение рабочей линии записывается следующим образом:

fir, +D

где ут — средний состав пара, поступающего из секции питания в
концентрационную часть колонны,

Пары Gm с концентрацией НКК ут, поступающие в концентрацион-
ную часть колонны, образуются при смешении потока паров GF, получен-
ного при ОИ сырья, и паров GNo, уходящих из отгонной секции колонны.

При смешении потоков паров с различной температурой в секции питания не проис-
ходит простого их суммирования, оно сопровождается небольшой частичной конденсацией.
Поэтому допущение о том, что количество паров Gm равно суммарным количествам смеши-
вающихся потоков GP и GNQ , не вполне точно. Однако с учетом того, что в небольших пре-
делах по концентрациям кривые конденсации на изобарных кривых и энтальпийной диа-
грамме близки к прямолинейному очертанию, степенью конденсации при смешивании одно-
именных потоков в секции питания можно практически пренебречь.

В координатах х, у уравнения (IV.6) и (IV.7) представляют собой кри-
вую линию, так как в общем случае поток флегмы д или флегмовое число
R может изменяться по высоте верхней части колонны. Степень изменения
массы жидкости и паров по высоте колонны зависит от тепловых харак-
теристик компонентов (скрытая теплота конденсации, теплоемкость). Для
систем, у которых тепловые константы близки между собой, масса жидко-
сти и паров по высоте колонны не меняется или меняется незначительно.
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