
Рис. VH-21. График для определения ко-
эффициента С, при расчете скорости
паров в колонне:
/ — кривая максимальных нагрузок для
колпачковых тарелок и нормальных ра-
бочих нагрузок для ситчатых, каскадных,
клапанных и других аналогичных конст-
рукций; 2 — кривая нормальных рабочих
нагрузок для колпачковых тарелок; зави-
симости: 3 — для вакуумных колонн,
работающих без ввода водяного пара и
имеющих сетчатые отбойники, стрип-
пинг-секций атмосферных колонн; 4 —
для десорберов абсорбционных устано-
вок, вакуумных колонн, работающих с
вводом водяного пара; 5 — для абсорбе-
ров; б — для колонн, в которых при вы-
соких температурах может иметь место
вспенивание продукта вследствие его
разложения под вакуумом, для колонн,
разделяющих вязкие жидкости под ваку-
умом или высококипящие ароматические
фракции, используемые в качестве аб-
сорбентов
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где Ьж — массовый расход жидкости, кг/ч; Vn — расход паров, м3/ч.
Расстояние между тарелками обычно составляет от 0,2 до 0,8 м, а для

колонн диаметром 1 м и более при монтаже тарелок через люки — не ме-
нее 0,45 м.

Если паровая нагрузка колонны Gn выражена в кг/ч, то с учетом
уравнения (VII. 17) диаметр колонны можно определить следующим обра-
зом:

^ 3 6 0 0 • 0,85 • = GB.

Округлив коэффициент, получим следующее уравнение для расчета ди-
аметра колонны:

. = 2
CmaxVPn(P«-Pii>

Для сечений колонн, работающих с большими жидкостными нагруз-
ками I v > 35 м3/(мч) (отгонные части колонн, тарелки в зоне циркуляци-
онного орошения, абсорберы и др.), диаметр колонны находят по уравне-
нию

D=-
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Коэффициент Ко, зависящий от конструкции тарелки, при максималь-
ной рабочей скорости паров в колонне имеет следующие значения для:
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