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 Қазақстан кең аумаққа ие, оның басым бөлігі 

су тапшылығында. Гидротехникалық 

құрылыстардың (ГТҚ) тиімсіз пайдалануына 

байланысты үлкен су қоймалары бола тұра, онда 

су тапшы. Бөгеттің бұзылуына байланысты 

шамамен 40 % ауыз су, ал 20% тасымалдау 

көздерінде жоғалады. Осыған байланысты: Табиғи 

су ресурстарын ұтымды пайдалану, оның ішінде 

геология, өндеу жаңа материалдар мен 

технологиялар, қауіпсіз бұйымдары мен 

құрастырмалары мақсатты болып табылады. 

КІРІСПЕ 



Су ағызу конструкцияларының түрлері 

 Жұмыстың мақсаты төтенше жағдайда 

гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету, гидроэлектрстанция 

кешенінің оңтайлы жұмыс режимін құру және 

төгілу жолдарының құрылысын жақсарту. 

Су қоймасының түрлері 



Математикалық 
модель 

Зерттеу COMSOL Multiphysics программасында 2D моделі бойынша 
жүргізілді.  
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Геометриялық модель 

COMSOL  

Multiphysics 

Бастапқы және алғашқы шекаралық шарттар 
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Есептелетін тор COMSOL Multiphysics-те автоматты 

 үшбұрышты тор функциясы арқылы жасалды: 
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Нәтижелер 

Сетка Фазаның таралуы 



0 1 1e5 Pa 1,9e5 Pa 

Геометрия Сетка 

Фазаның таралуы Қысымның таралуы 

Соңғы нәтижелер 
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Назарларыңызға рахмет! 


